
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МПУ-5

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОДОМОЕЧНАЯ МАШИНА (МПУ-5) 

 

                                               ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ         
                                

 

 

       

1

   

Расчетная производительность машины  (по картофелю, в   зависимости от степени загрязнения), кг/ч

   

до 5000

  
     

2

   

Расход воды (при давлении в сети 0,25…0,4 МПа), куб.м/т сырья

   

0,5-0,8
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3

   

Минимальный напор воды, МПа

   

0,25

  
     

4

   

Мощность электродвигателя, кВт

   

2,2

  
     

5

   

Габаритные размеры:      
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- длина, мм

   

2950

  
     

 

   

- ширина, мм

   

880  

  
     

 

   

- высота (регулируемая), мм

   

1650…1800

  
     

 

   

Площадь, занимаемая машиной, кв.м

   

2,6
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6

   

Масса машины, кг

   

870

  
 

 

Примечание:   

           

            В случае возникновения необходимости проведения профилактических
или срочных ремонтных работ без продолжительной остановки работы машины,
поворачивают барабан на катках и включают в работу резервный набор валков,
расположенный на  диаметрально противоположной стороне машины.    
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